
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.doc   1 από 8 

ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  σσύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  υυπποολλοογγιισσττήή  
 
IPCONFIG - Έστω ότι έχετε κάνει όλες τις ενέργειες για να συνδέσετε έναν 
Η/Υ σε δίκτυο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
λειτουργικού του συστήματος, θα πρέπει να ελέγξετε αν οι ρυθμίσεις έγιναν 
σωστά. Η πρώτη εντολή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε παραθυρικό 
περιβάλλον είναι η ipconfig. Η έξοδος της εντολής, που φαίνεται εδώ, μας δίνει 
όλες τις τρέχουσες δικτυακές ρυθμίσεις του υπολογιστή για κάθε δικτυακό 
interface που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα. 
 
Η εντολή ipconfig εκτελείται από τη γραμμή εντολής.  
 
Πληκτρολογώ ipconfig /help ή ipconfig /?  Για να δω τη σύνταξη…  
 

 
 
 



Παράδειγμα 1ο :   Πληκτρολογώ ipconfig και πατώ enter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγμα 2ο :   Πληκτρολογώ ipconfig /all και πατώ enter… 
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αράδειγμα 3ο :   Θέλοντας να ανανεώσω την ip address, πληκτρολογώ…  

Α.  ipcon
και πατώ enter… 

Β. ipconfi
και πατώ enter… 

 
Π
 

fig /release  g /renew 

  
 
 
 



PING - Για να διαπιστώσουμε αν κάποιος υπολογιστής ή άλλη δικτυακή συσκευή 
είναι εν λειτουργία και συνδεδεμένη με το δίκτυο, πληκτρολογώ στη γραμμή 
εντολών την  ping στέλνοντας ένα μήνυμα σε ένα οποιοδήποτε δικτυωμένο 
σύστημα και ζητάει απάντηση. Μετά περιμένει την απάντηση και αναφέρει το 
χρόνο που χρειάστηκε για να τη λάβει.  
 
Πληκτρολογώ ping /help ή ping /?  Για να δω τη σύνταξη…  
 

 
Παράδειγμα 1ο :   Κάντε ping xxx.xxx.xxx.xxx στον υπολογιστή του 
διπλανού σας. Παρατηρείστε το χρόνο απόκρισης. 
 

 
Παράδειγμα 2ο :   Κάντε ping www.sch.gr στη σελίδα του Πανελληνίου 
Σχολικού ∆ικτύου. Παρατηρείστε το χρόνο απόκρισης. 
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παρατηρείται η σύνταξη μπορεί να είναι με την ip address ή με το dns 
ame.  

πάντηση 
λά κι ότι 

γκαταστάθηκε σωστά όλη η στοίβα πρωτοκόλλων στο IP.  

 
Απ’ ότι 
n
 

 
 Εδώ σας απαντάει η κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας. Αν πήρατε α
σημαίνει ότι όχι μόνο η κάρτα είναι σωστά εγκατεστημένη αλ
ε
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RACERT - Καταγράφει τη διαδρομή που διανύει ένα πακέτο στο Internet και 
ρ ους. 

πειδή προκαλεί μεγάλο φόρτο στα δίκτυα είναι καλό να χρησιμοποιείται μόνο για 
διερεύνηση προβλημάτων και όχι κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας.  
 
Πληκτρολογώ tracert /help ή tracert /?  Για να δω τη σύνταξη…  
 

T
αναφέρει τους δρομολογητές που πε νάει και το χρόνο ταξιδιού μεταξύ τ
Ε

 
 
Παράδειγμα 1ο :   Κάντε tracert www.sch.gr στη σελίδα του Πανελληνίου 
Σχολικού ∆ικτύου. Παρατηρείστε τη διαδρομή που διανύει ένα πακέτο. 
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ι 

ιούν 

ετικής τεχνολογίας και να βρίσκουν τον 
ροορισμό τους. Όταν όμως τα πακέτα φτάσουν στο τοπικό δίκτυο του παραλήπτη 

ω τύου που 
ρησιμοποιείται και να βρεθεί μια διαδικασία για την μετατροπή της IP διεύθυνσης 
τη 

 

 
 

αράδειγμα 1ο :   Κάντε arp –a… 

ARP - Με τη χρήση αυτού του πρωτοκόλλου κάθε υπολογιστής κατασκευάζε
έναν πίνακα αντιστοίχισης των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες MAC 
διευθύνσεις. Οι υπολογιστές για τη δικτυακή τους επικοινωνία χρησιμοπο
συνήθως τις IP διευθύνσεις τους. Με τον τρόπο αυτό τα πακέτα μπορούν να 
ταξιδεύουν πάνω από δίκτυα διαφορ
π
πρέπει να ενθυλακ θούν σε πακέτα του τύπου του τοπικού δικ
χ
σ φυσική διεύθυνση του δικτύου. 

Πληκτρολογώ arp /help ή arp /?  Για να δω τη σύνταξη…  

Π
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ς 
ρομολόγησης του υπολογιστή μας. Όλες αυτές οι πληροφορίες μας δίνονται από 

με να 
ρησιμοποιήσουμε φαίνονται παρακάτω στη βοήθειά της. Οι πιο συχνά 

 

 

 
 

Netstat - Ποιες είναι οι τρέχουσες ενεργές συνδέσεις ή ποιος είναι ο πίνακα
δ
την εντολή netstat. Η σύνταξη της εντολής και οι διακόπτες που μπορού
χ
χρησιμοποιούμενες μορφές της είναι οι netstat –a, netstat –n και netstat –s. 

Πληκτρολογώ netstat /help ή netstat /?  Για να δω τη σύνταξη…  
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Παράδειγμα 1ο :   Κάντε netstat –a… 


