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1. Εκπαιδευτικό πακέτο LOGGER IV 
 

Το εκπαιδευτικό πακέτο LOGGER IV που σας έχει δωθεί από το εργαστήριο αποτελεί 
ίσως  τον ιδανικό σύντροφο σας για την εξοικείωση σας µε τον απέραντο κόσµο της 
Συλλογής της Μεταφοράς και του Ελέγχου ∆εδοµένων (Data Acquisition & Control). 

Ανοίξτε την διάφανη συσκευασία/τσάντα του εκπαιδευτικού πακέτου LOGGER IV. 
Μέσα θα βρείτε: 

� Το καταγραφικό 
� Το τροφοδοτικό του καταγραφικού 
� Το αισθητήριο θερµοκρασίας ενσωµατωµένο σε ειδικό καλώδιο 
� Το καλώδιο σύνδεσης του καταγραφικού µε τον υπολογιστή 
� ∆ύο ακροδέκτες µετρήσεων 

 
 

2. Πριν ∆ώσετε Τροφοδοσία στο LOGGER IV 

To LOGGER IV είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο εκµάθησης στα Συστήµατα Συλλογής, 
Μεταφοράς και Ελέγχου ∆εδοµένων. Η συσκευή αυτή µπορεί να παίρνει µετρήσεις µέσω των 
δύο αναλογικών εισόδων της. Η πρώτη είσοδος µετρά θερµοκρασία σε κλίµακα Κέλβιν, ενώ 
η δεύτερη αναλογική είσοδος µετρά τάσεις από 0 έως 5,1 V dc. 

Το καταγραφικό µπορεί να λειτουργήσει µε τρεις τρόπους: 

i) Stand-alone operation: 
 

αυτόνοµη λειτουργία δίχως σύνδεση µε τον υπολογιστή. Ο 
χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει το καταγραφικό µέσω του 
πληκτρολογίου του και της οθόνης του. Ο χρήστης ορίζει τον 
τρόπο καταγραφής στην µνήµη, καθώς επίσης και την 
περίοδο δειγµατοληψίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
καθορισµού άνω και κάτω ορίων τιµών για κάθε αναλογική 
είσοδο. Οι µετρήσεις που λαµβάνει το καταγραφικό τις 
αποθηκεύει στην τοπική του µνήµη (διατηρούνται και µετά 
το κλείσιµο της τάσης και είναι διαθέσιµες όποτε χρειαστεί) 

ii) On-line operation 
λειτουργία σε σύνδεση µε τον Η/Υ. "Τρέχοντας" το κατάλληλο 
λογισµικό στον υπολογιστή και συνδέοντας τον µε το 
καταγραφικό είναι δυνατή η λήψη, η επεξεργασία και η 
απεικόνιση των µετρήσεων στην οθόνη του Η/Υ. Ο Η/Υ 
µπορεί να ζητήσει να πάρει τις τρέχουσες τιµές των 
αναλογικών εισόδων, είτε να πάρει τις τιµές που είναι 
αποθηκευµένες στην τοπική µνήµη του καταγραφικού. 

iii) RS-232 Tester λειτουργία ως δοκιµαστικού της σειριακής επικοινωνίας µε τον 
Η/Υ. Το καταγραφικό χρησιµοποιώντας την οθόνη του δίνει 
την δυνατότητα της απεικόνισης των χαρακτήρων που θα 
πληκτρολογείται από τον υπολογιστή. Οι χαρακτήρες αυτοί 
µπορούν επίσης να προέρχονται και από δικά σας 
προγράµµατα γραµµένα στην γλώσσα της αρεσκείας σας µε 
σκοπό την εγγραφή δεδοµένων στην σειριακή πόρτα του Η/Υ 
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2.1. Η πρόσοψη του καταγραφικού 

 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την πρόσοψη του καταγραφικού και επεξήγηση για 

τα µέρη από τα οποία αποτελείται. 

 
 
 
 

 

 

Εικόνα 1. Πρόσοψη Καταγραφικού 
 

 
 
 
 
2.2. Η πίσω όψη του καταγραφικού 
 
 Στην επόµενη φωτογραφία βλέπεται σε σχηµατική µορφή την πίσω όψη του 
καταγραφικού. Μην βιαστείτε να κάνετε ακόµη συνδέσεις. Βεβαιωθείτε πως έχετε µελετήσει 
προσεκτικά τις επόµενες ενότητες και µετά είστε έτοιµοι για τις πρώτες σας συνδέσεις. 
 

 

Εικόνα 2. Η πίσω όψη 
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2.3. Σύνδεση του αισθητηρίου Θερµοκρασίας LM335 
 
 Στο επόµενο σχήµα φαίνεται που ακριβώς πρέπει να συνδέσετε το probe του 
αισθητηρίου της θερµοκρασίας το οποίο περιέχεται στο πακέτο LOGGER IV. 
 

 

Εικόνα 3. Σηµείο σύνδεσης probe αισθητηρίου θερµοκρασίας 
 
 

To αισθητήριο LM335 µετρά θερµοκρασία σε βαθµούς Κέλβιν. Συγκεκριµένα, 
αυξάνει την τάση στην έξοδο του κατά 20mV για κάθε βαθµό Κέλβιν που µετρά. 

Το αισθητήριο LM335,όπως τα περισσότερα αισθητήρια θερµοκρασίας, χρειάζεται 
καλιµπράρισµα. 

 

 

Εικόνα 4. To ποτενσιόµετρο ρύθµισης του αισθητηρίου της θερµοκρασίας 
 
 

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, το καλιµπράρισµα επιτυγχάνεται µε το ποτενσιόµετρο T-ADJ 
(Temperature ADJustment) που βρίσκεται στην πρόσοψη του καταγραφικού. Θυµηθείτε 
πως το µηδέν της κλίµακας Κελσίου αντιστοιχεί στο +273 της κλίµακας Κέλβιν. Έτσι, εάν 
στον χώρο έχουµε θερµοκρασία π.χ. 20°C, τότε µεταβάλλουµε το ποτενσιόµετρο T-ADJ του 
καταγραφικού µέχρι να δούµε στην οθόνη θερµοκρασία 273+20=293 βαθµούς Κέλβιν. Το 
αισθητήριο καλιµπραρίστηκε. 
 
 
 

� Στην είσοδο TEMP στην οποία συνδέεται εξωτερικά το LM335 και βρίσκεται στο πίσω 
µέρος της συσκευής δεν µπορείτε να συνδέσετε άλλο αισθητήριο της αρεσκείας σας. 
Αυτό µπορείτε να το κάνετε στο δεύτερο αναλογικό κανάλι, αυτό της τάσης. 
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2.4. Μεταβολή της τάσης στην δεύτερη αναλογική είσοδο 
 
 

Στην περίπτωση που δεν έχετε δικό σας αισθητήριο ώστε να το συνδέσετε στην 
δεύτερη αναλογική είσοδο του καταγραφικού υπάρχει λύση. Μπορείτε να µεταβάλλετε την 
τάση στην δεύτερη αναλογική είσοδο µεταβάλλοντας την τιµή του ποτενσιόµετρου POT. 
Γρήγορα και ανέξοδα δηµιουργούµε χειροκίνητα τις µεταβολές της τάσης που επιθυµούµε. 

 

 

 

Εικόνα 5. Το ποτενσιόµετρο POT 
 

Στο παρακάτω σχήµα σηµειώνονται τα σηµεία της πίσω όψης στα οποία θα πρέπει να 
επέµβετε για να επιλέξετε το ποτενσιόµετρο ως πηγή τάσης στην δεύτερη αναλογική είσοδο. 
Βάλτε τον πρώτο διακόπτη στην θέση LOGGER για να επιλέξετε έτσι την λειτουργία της 
συσκευής ως καταγραφικό και όχι ως δοκιµαστικό σειριακής επικοινωνίας. Βάλτε τον 
διακόπτη SENSOR στην θέση INT. Έτσι επιλέγετε το ποτενσιόµετρο POT ως πηγή τάσης για 
την δεύτερη αναλογική είσοδο του καταγραφικού. 

 

 

Εικόνα 6. Σηµεία ρύθµισης  
 

2.5. Σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου 
 

Μπορείτε να συνδέσετε το δικό σας αισθητήριο στην δεύτερη αναλογική είσοδο η 
οποία µετράει τάσεις από 0 έως 5.1V dc. 

 
 

 

 
Εικόνα 7. Μπόρνες σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου 

 
 
Εάν επιθυµείται να συνδέσετε ένα αισθητήριο της αρεσκείας σας µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τις µπόρνες του δεύτερου αναλογικού καναλιού έχοντας πρώτα θέσει τον  
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διακόπτη SENSOR στην θέση ΕΧΤ. Προσοχή στις τάσεις που θα µετρήσετε. Η τάση δεν 
πρέπει να ξεπεράσει τα 5.5V dc. 

 
 

 

Εικόνα 8. Θέση Sensor για σύνδεση αισθητηρίου επιλογής µας 
 

� Αποφύγετε τις συνδέσεις αισθητηρίων για τα οποία αγνοείτε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Οι τάσεις που στην έξοδο τους µπορούν να βλάψουν το 
καταγραφικό. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής των 
αισθητηρίων. 

 
2.6. Επιλογή τρόπου λειτουργίας του καταγραφικού 
 
 

Για να λειτουργήσετε το καταγραφικό ως δοκιµαστικό της σειριακής επικοινωνίας 
(RS232) µε τον Η/Υ βάλτε τον πρώτο διακόπτη, όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα, στην 
RS232 TESTER. 

 

 

Εικόνα 9. Θέση διακόπτη για λειτουργία RS232 TESTER. 
 

Στην θέση LOGGER η συσκευή θα λειτουργήσει ως καταγραφικό, αυτόνοµο (stand-
alone) ή σε σύνδεση µε τον Η/Υ (on-line). Η συσκευή όταν τροφοδοτηθεί µε τάση ελέγχει τη 
θέση του παραπάνω διακόπτη. Όταν αυτός βρεθεί στη θέση LOGGER η συσκευή λειτουργεί 
ως αυτόνοµο καταγραφικό εάν δεν την έχουµε συνδέσει στον Η/Υ, ή λειτουργεί σε 
συνεργασία µε τον υπολογιστή όταν έχει προηγηθεί η µεταξύ τους σύνδεση. 
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2.7. Σύνδεση RS-232 µε τον Η/Υ 
 

Για να συνδέσετε τη συσκευή µε ένα προσωπικό υπολογιστή πρέπει να τοποθετήσετε 
το καλώδιο σειριακής επικοινωνίας που βρήκατε µέσα στο πακέτο. Το τηλεφωνικό βύσµα 
του καλωδίου τοποθετείται στην αντίστοιχη είσοδο, όπως δείχνει το επόµενο σχήµα, ενώ το 
βύσµα τύπου DB9 female συνδέεται στην σειριακή πόρτα του υπολογιστή. 

 

 

Εικόνα 10. Είσοδος για σύνδεση µε Η/Υ 
 
Οι παράµετροι επικοινωνίας της συσκευής µε τον υπολογιστή είναι οι εξής: 
 

� 4800 baud rate 
� 1 stop bit 
� no parity 
� Half duplex 

 
 

Στην πρόσοψη της συσκευής υπάρχουν δύο ενδεικτικές λυχνίες για τον έλεγχο της 
σειριακής επικοινωνίας. Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα, το ένα Led δείχνει την 
κατάσταση της λήψης δεδοµένων (RX = receive), ενώ το άλλο Led δείχνει την κατάσταση της 
αποστολής δεδοµένων (ΤΧ = transmit). 

 

Εικόνα 11. Λυχνίες επικοινωνίας 
 

� Εάν δεν είναι διαθέσιµη η 9-πινη σειριακή αλλά η 25-πινη πόρτα του υπολογιστή 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν µετατροπέα από 9 σε 25. 

� Συστήνετε να κάνετε την σύνδεση µε ένα από τα δύο µηχανήµατα, τον 
υπολογιστή, ή το καταγραφικό, σβηστό. 

� Ο διακόπτης RS232 Tester/LOGGER να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση µε την 
λειτουργία που επιθυµείτε. 
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2.8. Σύνδεση της τροφοδοσίας 
 

Ήρθε η ώρα να συνδέσετε την τάση τροφοδοσίας στην συσκευή. Προσοχή, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά το τροφοδοτικό που περιέχεται µέσα στο εκπαιδευτικό 
πακέτο LOGGER IV. Στο σχήµα που ακολουθεί δείτε το σηµείο στην πίσω όψη της 
συσκευής όπου θα πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό του πακέτου 

 

 

 
Εικόνα 12. Σηµείο τροφοδοσίας 

 
 
 

� Να χρησιµοποιηθεί µόνον το τροφοδοτικό του πακέτου LOGGER IV Το 
τροφοδοτικό αυτό είναι σταθεροποιηµένο και απόλυτα ελεγµένο για την καλή 
λειτουργία του. 

 
 

 
 
3. Τροφοδοτήστε το LOGGER IV 
 
     Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η συσκευή έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει µε τους εξής τρόπους: 

� Stand-Alone Operation 
� On-Line Operation 
� RS232 Tester 
Στις επόµενες τρεις ενότητες υποθέτουµε πως: 

α) έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθµίσεις στους διακόπτες που διαθέτει η συσκευή στην πίσω 
της όψη, και 
β) έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό στην συσκευή 
     Όταν συνδέσετε το τροφοδοτικό στη συσκευή τότε, ανεξάρτητα µε τον τρόπο λειτουργίας 
που έχετε επιλέξει µέσω των διακοπτών της πίσω όψης, η συσκευή θα παρουσιάσει στην 
οθόνη της µια σειρά από µηνύµατα για την πληροφόρηση του χρήστη. 
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Ακολουθούν µε την σειρά εµφάνισης τους τα γενικά µηνύµατα: 
 
Η ονοµασία της συσκευής 

 

 
****LOGGER IV*** 

 

 
Σχεδιασµένο από...  
                     

 
Designed by… 

 

 
τον ∆. ∆. ΠΥΡΟΜΑΛΗ 
 

 
D.D.PIROMALIS 

 

 
Κατασκευασµένο από.. 

 

 
MANUFACTURED BY 

 

 
την εταιρία SMART KIT ELECTRONICS LTD 

 

 
SMART KIT 

 

 
Στην συνέχεια ακολουθούν δύο µηνύµατα τα οποία ενηµερώνουν τον χρήστη για τις 

διεργασίες αυτοελέγχου (self-testing) που εκτελεί η συσκευή πριν ξεκινήσει να λειτουργεί 
µε τον τρόπο που έχετε επιλέξει. 

 
Εκτελείται διαδικασία αυτοελέγχου 

 

 
Self Testing… 
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Όλες οι λειτουργίες ελέγχθηκαν και είναι ορθές 

 

 
All Functions=OK 

 

 
3.1.Stand-Alone Operation 

 

To LOGGER IV, σε λειτουργία stand-alone (αυτόνοµο καταγραφικό), µετρά συνεχώς 
τις τιµές των δύο αναλογικών εισόδων του, το πρώτο της θερµοκρασίας και το δεύτερο της 
τάσης. Συγχρόνως η µέτρηση από κάθε είσοδο συγκρίνεται µε δύο όρια (κάτω και άνω όριο). 
Η οθόνη µπορεί να δείξει τις εισόδους, τα όρια τους καθώς και τις ρυθµίσεις για το ρυθµό 
δειγµατοληψίας και το ρολόι. 

Η πρόσβαση στις αντίστοιχες επιλογές της οθόνης πραγµατοποιείται πατώντας το 
πλήκτρο MENU στην πρόσοψη της συσκευής. 

 

 

Εικόνα 13. Menu επιλογής 
 

Η ρύθµιση των διαφόρων παραµέτρων πραγµατοποιείται µε το πάτηµα των πλήκτρων 
UP και DOWN. 

 

 

Εικόνα 14. Ρύθµιση παραµέτρων 
 

To πρώτο µήνυµα που εµφανίζεται είναι η πληροφορία για την τρέχουσα τιµή της 
θερµοκρασίας, δηλαδή η τιµή στην πρώτη αναλογική είσοδο. 
 
Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας σε βαθµούς Κέλβιν 

 

 
Temp_In: 289 

 

 
Πατώντας το πλήκτρο MENU εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα το οποίο δίνει την 

πληροφορία για την τρέχουσα τιµή της τάσης στην δεύτερη αναλογική είσοδο. Εάν έχουµε 
τοποθετήσει το διακόπτη SENSOR στην θέση ΙΝΤ τότε µεταβάλλοντας την τιµή του  
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ποτενσιόµετρου POT βλέπουµε στην οθόνη την αλλαγή της τάσης. Αντίστοιχα βλέπουµε τις 
αλλαγές της τάσης όταν έχει επιλέγει SENSOR EXT. 

 
Η τρέχουσα τιµή της τάσης σε Volt 

 

 
Volt_In: 4.57 

 

 
Βλέποντας το προηγούµενο µήνυµα εάν πατηθεί διαδοχικά το πλήκτρο MENU έχετε 

πρόσβαση στην ρύθµιση του άνω και κάτω ορίων τιµών για κάθε µία από τις δύο 
αναλογικές εισόδους. Πατώντας τα πλήκτρα UP και DOWN µπορείτε να ρυθµίσετε τις τιµές 
που επιθυµείτε.  

 
Κάτω όριο θερµοκρασίας 

 

 
Temp_LLimit: 000 

 

 
Πάνω όριο θερµοκρασίας 

 

 
Temp_HLimit: 510 

 

 
Κάτω όριο τάσης 

 

 
Volt_LLimit: 000 

 

 
Πάνω όριο τάσης 

 

 
Volt_HLimit: 510 

 

 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο MENU εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα: 
 
 
Μήνυµα παραµέτρων µνήµης καταγραφής 
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Mem_Mode: AC0,1 

 

 

                                         
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

καταγράφονται οι µετρήσεις στην τοπική µνήµη της συσκευής, αλλά και την περίοδο 
δειγµατοληψίας. 

 
Πατώντας τα πλήκτρα UP και DOWN υπάρχουν οι ακόλουθοι συνδυασµοί: 
 
 
 
 

Ένδειξη Λειτουργία 

AC All Cyclically  
Καταγράφει συνεχώς, σύµφωνα µε το ορισµένο διάστηµα. Όταν η µνήµη 
γεµίσει συνεχίζει κυκλικά 

AF All Finite  
Οπως παραπάνω, αλλά όταν η µνήµη γεµίσει σταµατά η καταγραφή 

EC On Error, Cyclically  
Καταγραφή κυκλικά, όσο κάποια είσοδος είναι εκτός ορίων 

EF On Error, Finite 
 Οπως παραπάνω, αλλά σταµατά όταν η µνήµη γεµίσει 

 
 
 
 

Με το πλήκτρο DOWN επιλέγουµε το διάστηµα καταγραφής σύµφωνα µε τον πίνακα 
που ακολουθεί. "0" σηµαίνει να µην γίνεται καταγραφή. Αν αλλάξουµε τον χρόνο 
καταγραφής ενώ το LOGGER IV ήδη γράφει στη µνήµη του, η εγγραφή συνεχίζεται από το 
ίδιο σηµείο της µνήµης µε τον νέο χρόνο καταγραφής. 
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Η αντιστοιχία ανάµεσα στους χρόνους καταγραφής και την ένδειξη είναι: 

 

Ένδειξη Περίοδος ∆ειγµατοληψίας 

0 ∆εν γίνεται καταγραφή 

1 00:00:15 

2 00:00:30 

3 00:01:00 

4 00:02:00 

5 00:05:00 

6 00:15:00 

7 00:30:00 

8 01:00:00 

 
Όταν πιέσουµε και πάλι το πλήκτρο MENU πηγαίνουµε στην ένδειξη ηµερών από την 

έναρξη της καταγραφής. Το αριστερό και δεξιό πλήκτρο κατεβάζουν την ένδειξη αντίστοιχα. 
 

Ηµέρες από την έναρξη της καταγραφής 

 

 
Mem_Mode: AC0,1 

 

 
Οι επόµενες δύο ενδείξεις αφορούν το ρολόι. Μπορούµε να βλέπουµε είτε ώρες-λεπτά 

είτε λεπτά-δευτερόλεπτα. Εδώ τα πλήκτρα UP και DOWN λειτουργούν λίγο διαφορετικά: το 
καθένα ανεβάζει την ένδειξη που βρίσκεται στην πλευρά του. 

 
Ώρα σε ώρες και λεπτά 

 
ΗΗ:ΜΜ = 12.00 

 

 
Ώρα σε λεπτά και δευτερόλεπτα 
 

 
ΜΜ:SS = 40.12 

 

 
Πατώντας πάλι το πλήκτρο MENU εµφανίζεται πάλι στην οθόνη το πρώτο µήνυµα µε 

την τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας.  
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3.2. On-Line Operation 

 
Τα στοιχεία που καταγράφονται στη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί σε stand-alone 

operation µπορούν να µεταφερθούν σε προσωπικό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία 
και απεικόνιση. Αυτή η περαιτέρω διεργασία συν την λήψη τρεχουσών µετρήσεων από τον 
υπολογιστή συµπεριλαµβάνονται στην λειτουργία On-Line 

To Logger-IV διαθέτει θύρα τύπου RS232 για σύνδεση µε προσωπικό υπολογιστή 
(PC). Η σύνδεση γίνεται µε καλώδιο και βύσµατα των 9 επαφών, χωρίς αντιστροφή, δηλαδή 
ο ακροδέκτης 1 συνδέεται µε τον 1, ο 2 µε τον 2 κλπ. Με άλλα λόγια µπορεί κάποιος να 
χρησιµοποιήσει και καλωδιοταινία για την κατασκευή του καλωδίου. 

Αν η σύνδεση γίνει σε πόρτα των 25 επαφών (pins) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 
standard adaptor µετατροπής από 9 σε 25. 

 
Οι παράµετροι επικοινωνίας της συσκευής µε τον υπολογιστή είναι οι εξής: 
 

� 4800 baud rate 
� 1 stop bit 
� no parity 
� Half duplex 

 
Συστήνουµε να κάνετε την σύνδεση µε ένα από τα δύο µηχανήµατα, τον υπολογιστή ή το 
LOGGER IV, σβηστό. Αν, για παράδειγµα, το καταγραφικό είναι σε λειτουργία: 

• Συνδέετε το καλώδιο του καταγραφικού στον υπολογιστή 
• Ανάβετε τον υπολογιστή 
• Τρέχετε το πρόγραµµα της αρεσκείας σας, π.χ. Cross Talk, Procom, Windows 

Terminal,Norton Terminal, ή το λογισµικό µέτρησης SmartLogger, ή το ειδικό πρόγραµµα 
ανάπτυξης εφαρµογών Συλλογής και Ελέγχου ∆εδοµένων: LabVIEW Student Edition της 
εταιρίας National Instruments. 

• Εξασφαλίζετε πως το πρόγραµµα επικοινωνίας έχει ρυθµιστεί µε τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά  

 
Τώρα µπορείτε να δώσετε εντολές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Εαρινό Εξάµηνο 2006                                                  15 

 
Εντολές από τον Η/Υ προς το καταγραφικό: 
 

Εντολή Περιγραφή 

Ι:Read Inputs Με την εντολή αυτή το καταγραφικό στέλνει την κατάσταση 
των εισόδων του στον υπολογιστή.  
Οι είσοδοι στέλνονται ως δύο τριψήφιοι αριθµοί. 
Παράδειγµα: 
 Ι 245 380 σηµαίνει 245 βαθµοί Κέλβιν, 3.8Volts 
 

C: Clear Storage Pointer 
N: Next Value 

Οι δύο αυτές εντολές επιτρέπουν την διαχείριση των στοιχείων 
που έχουν µαζευτεί στην εσωτερική µνήµη. Ο µικροελεγκτής 
κρατά εσωτερικά έναν δείκτη προς την επόµενη θέση της 
µνήµης EEROM που πρόκειται να διαβαστεί ή να γραφεί. Με 
την εντολή C ο δείκτης αυτός παίρνει την τιµή 0, δηλαδή 
δείχνει στην πρώτη θέση της EEPROM. Με την εντολή Ν τα 
στοιχεία στα οποία δείχνει ο δείκτης στέλνονται στον 
υπολογιστή, και ο δείκτης προχωρά στην επόµενη θέση. Ετσι 
µπορεί κάποιος δίνοντας πρώτα C και µετά διαδοχικά Ν να 
διαβάσει όλες τις αποθηκευµένες τιµές. Στην µνήµη 
καταγράφονται είτε τιµές εισόδου, οπότε στέλνονται όπως και 
στην προηγούµενη περίπτωση, είτε χρόνοι. 
Αν η εγγραφή που διαβάζετε είναι χρόνος τότε στέλνεται µε την 
µορφή: 
Τ <µέρες? <ώρες> <λεπτά> <δευτερόλεπτα> 
Παράδειγµα: 
Τ 75 16 22 47 
Που σηµαίνει ότι η καταγραφή έγινε την 75η µέρα και ώρα 
16:22:47 
Αν δούµε ένδειξη θερµοκρασίας 510 βαθµών (αριθµός που 
φυσικά είναι αδύνατο να είναι θερµοκρασία) σηµαίνει ότι 
φτάσαµε στο τέλος της καταγραφής. 

Ε: Exit  
return to local keyboard 

To καταγραφικό επιστρέφει σε λειτουργία τοπικού 
πληκτρολογίου. To LOGGER IVαπαντά Bye και ενεργοποιεί 
πάλι το τοπικό πληκτρολόγιο. 

 
 
3.3. RS-232 Tester – ∆οκιµαστικό Σειριακής Επικοινωνίας 

 
Πολλές φορές, όταν επιχειρούµε να γράψουµε ένα πρόγραµµα στον υπολογιστή το 

οποίο θα στέλνει χαρακτήρες µέσω της σειριακής πόρτας προς µια εξωτερική συσκευή 
ελέγχου, ή έναν δεύτερο υπολογιστή, είναι απαραίτητο να µπορούµε να ξέρουµε τι εξάγεται 
από τον υπολογιστή µας. Είναι πολύ πιθανόν να µην έχουµε γράψει σωστά το πρόγραµµα 
µας και να µην εξάγονται δεδοµένα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ χρήσιµο να έχουµε 
µια δοκιµαστική συσκευή η οποία να συνδέεται στην σειριακή πόρτα του υπολογιστή µας 
και να απεικονίζει τα δεδοµένα-χαρακτήρες που στέλνουµε προς τα «έξω». 

To LOGGER IV µπορεί να λειτουργήσει ως δοκιµαστικό σειριακής επικοινωνίας. Για 
να µπει στην κατάσταση της λειτουργίας αυτής πρέπει πριν τροφοδοτηθεί µε τάση να 
έχουµε τοποθετήσει το διακόπτη RS232 Tester/LOGGER στη θέση RS232 Tester. 
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Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί µε τάση τότε στην οθόνη εµφανίζονται τα εισαγωγικά 
µηνύµατα και αµέσως µετά η οθόνη σβήνει περιµένοντας δεδοµένα από την σειριακή πόρτα 
του υπολογιστή. 

 

� Συστήνετε να κάνετε την σύνδεση µε ένα από τα δύο µηχανήµατα, τον 
υπολογιστή, ή το καταγραφικό, σβηστό. 

 
 
 
 
Όταν όλα τα παραπάνω έχουν γίνει κανονικά τότε η συσκευή µπορεί να απεικονίσει 

µέχρι 16 συνεχόµενους χαρακτήρες. Όταν η οθόνη γεµίσει τότε σβήνει ό,τι έδειχνε και 
ξεκινά την απεικόνιση των επόµενων χαρακτήρων από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

 
 
Η εξαγωγή χαρακτήρων από τον υπολογιστή προς την συσκευή µέσω σειριακής 

επικοινωνίας µπορεί να γίνει µε την χρήση απλών προγραµµάτων επικοινωνίας, όπως 
Procom, Norton Terminal, Windows Terminal, Telix, κ.α., είτε µε τη χρήση του LabView 
Student Edition. 

 

4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Το πακέτο LOGGER IV περιέχει το συνώνυµο καταγραφικό το οποίο είναι 
σχεδιασµένο εξ'ολοκλήρου µε την σύγχρονη τεχνολογία των µικροελεγκτών. 

Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του καταγραφικού LOGGER IV είναι τα ακόλουθα: 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

� Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 1x16 χαρακτήρων 

� Εύχρηστο πληκτρολόγιο µόνο τριών (3) πλήκτρων 
� Καλαίσθητη και εργονοµική σχεδίαση 

� ∆ύο (2) αναλογικά κανάλια εισόδου: 8bits A/D, ανάλυση 20mV, δίχως πρόσηµο 
� Τρεις τρόποι λειτουργίας: α) stand-alone, β) on-line, γ) RS232 Tester 
� Πόρτα σειριακής σύνδεσης RS-232 µε τον υπολογιστή 
� Απεικόνιση µε LED’ s των σηµάτων RX και ΤΧ της σειριακής επικοινωνίας 
� To πρώτο αναλογικό κανάλι είναι συνδεδεµένο µε αισθητήριο θερµοκρασίας (LM335, 

έξοδος: 20mV/1°K) 
� Το δεύτερο αναλογικό κανάλι µπορεί να δεχτεί εξωτερικά αισθητήρια θέτοντας απλά 

τον διακόπτη Sensor στη θέση ΕΧΤ. ∆ιαφορετικά µπορεί να δεχτεί τις µεταβολές που 
προκαλείτε µεταβάλλοντας τη θέση του ποτενσιόµετρου POT που βρίσκεται στην 
πρόσοψη του καταγραφικού. Περιοχή µέτρησης: από 0V έως 5V 

� Έχει ενσωµατωµένα δύο (2) ποτενσιόµετρα: ένα για το καλιµπράρισµα του 
αισθητηρίου της θερµοκρασίας, και ένα για την µεταβολή της τάσης στο το δεύτερο 
αναλογικό κανάλι 
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� Επικοινωνία µε τον υπολογιστή: RS232,4800 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, 
half duplex 

� Τοπική µνήµη µη πτητική για την αποθήκευση 2000 µετρήσεων- 1000 µετρήσεις 
ανά αναλογική είσοδο 

� Τροφοδοσία: 9 έως 18V dc σταθεροποιηµένη 
� Θερµοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης: όχι κάτω από 5 °C και όχι πάνω από +50°C 

 
 
 
 

4. Troubleshooting 
 

Όλα τα µέρη του πακέτου LOGGER IV πριν φτάσουν στα χέρια σας έχουν δοκιµαστεί 
ως προς την καλή λειτουργία τους.  

 

1. Έχω συνδέσει το LOGGER IV στον 
υπολογιστή και δεν έχω επικοινωνία 

[α] Επαναλάβατε    την    σύνδεση    έχοντας    
τον υπολογιστή ή το LOGGER IV κλειστό 
(power off) 
[β]Βεβαιωθείτε πως έχετε τρέξει το λογισµικό 
στον υπολογιστή σωστά 
[γ]Βεβαιωθείτε    πως    οι    ρυθµίσεις    
σειριακής επικοινωνίας στο λογισµικό στον 
υπολογιστή είναι οι σωστές 

2. Σε On-Line λειτουργία δεν έχω 
πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του 
Logger IV 

Αυτό  είναι  λογικό  και  σωστό   µιας  και  
όταν  το LOGGER   IV  λειτουργεί  σε   On-
Line   κατάσταση, δηλαδή   σε   επικοινωνία   
µε   τον   υπολογιστή,   το καταγραφικό 
αφαιρεί την δυνατότητα χειρισµού του µέσω 
του τοπικού πληκτρολογίου του. 0 έλεγχος 
του LOGGER IV περνάει πλέον στον 
υπολογιστή. Οταν τερµατιστεί η λειτουργία 
του λογισµικού µετρήσεων στον υπολογιστή 
τότε το LOGGER IV επιστρέφει αυτοµάτως     
σε     τοπικό     έλεγχο     µέσω     του 
πληκτρολογίου και της οθόνης του. 

3. Τροφοδοτώ το LOGGER IV και δεν 
βλέπω µηνύµατα στην οθόνη του 
LOGGER IV 

[α] Βεβαιωθείτε πως χρησιµοποιείται το 
τροφοδοτικό που περιέχεται στο πακέτο 
LOGGER IV 
[β] Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε 
δικό σας τροφοδοτικό βεβαιωθείτε πως η 
τάση εξόδου είναι 9 έως 18V dc 
σταθεροποιηµένη 
[γ] Αφαιρέστε την τροφοδοσία του LOGGER 
IV και ξανατροφοδοτήστε αφού περάσουν 
τουλάχιστον 3 λεπτά της ώρας 

4. To Led TX στην πρόσοψη του 
καταγραφικού είναι αναµµένο όταν 
παρ' όλο που το καταγραφικό δεν 
είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή 

Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει η 
σύνδεση του καταγραφικού στον 
υπολογιστή και έτσι τα σήµατα ΤΧ και RX 
δεν είναι τερµατισµένα. 

 


