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ΑΣΚΗΣΗ 12η :  Η λογική εντολή ΚΑΙ (AND) και παραδείγματα. Χρήση και σημασία της μάσκας. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο 

I. Διαβάστε το πρόγραμμα του πίνακα 12.1. 


II. Συμπληρώστε τα σχόλια και τον πίνακα 12.1 με τις τιμές που αναμένετε σε κάθε καταχωρητή μετά την εκτέλεση κάθε εντολής χωρίς να εκτελέσετε το πρόγραμμα. Σημείωση : Ο assembler εκτός από δεκαεξαδικά δεδομένα δέχεται επίσης δυαδικά και δεκαδικά δεδομένα. Για παράδειγμα η εντολή 5, movlw B‘11110011’ φορτώνει απευθείας στον καταχωρητή εργασίας το δεδομένο (11110011)2. Αντίστοιχα η εντολή 8, andwf D‘10’, έχει ως όρισμα το δεκαδικό αριθμό 10. 
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III. Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών και της σημαίας Ζ. 
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SFR Name Hex Dec Binary Char f
" 00 o 00000000 . #include "P16F877.INC"
tnre 00 9 90000000
option_reg FF 255 11111111 . org ©
pcl 00 o 90000000
pclath 00 0 90000000 . TEMP1 equ 26h
status 1A 26 00011010
fsr 00 0 00000000 . moulw 7Fh iUl <=- TFh
porta 00 0 90000000 . mouwf TEMP1 (W) --> TEMP1:=26h
trisa 3F 63 00111111 2 andlu 95h (W) x 95h ==> U
portb 00 0 90000000 . andwf TEMPT,U (W) * (20h) --> U
trisb FF 255 11111111 . moulw b'11110011" iU <=- "11110011b" =F3h
portc 00 0 90000000 . andwf TEMPT,U (W) * (20h) --> U
FF 255 11111111 . B addwf TEMPT,F (W) + (20h) --> 26h
0 Susesassacas :jJ andlu D'10° ;W) *x 10d” --> W
@0 00 08 mouwf 26h
90 00 08 mouwf PCL
90 00 00
00 00 00 END
90 00 00

00 00 0O




Ζήτημα 2ο 

I. Το πρόγραμμα του πίνακα 12.2 εκτελεί την άθροιση των δυο 16 bits αριθμών 493h + 387h. Διαβάστε το πρόγραμμα προσεκτικά. 



II. Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε, μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών και της σημαίας C. 

III. Συμπληρώστε τα σχόλια. 
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IV. Συζητήστε πως γίνεται η μεταφορά του κρατουμένου από της χαμηλότερης αξίας ψηφίο στο υψηλότερης αξίας ψηφίο. 


Ζήτημα 3ο 
I. Φτιάξτε ένα νέο project. 

II. Γράψτε ένα πρόγραμμα 

· Που αποθηκεύει τον αριθμό 47h σε ένα καταχωρητή 

· Στη συνέχεια απομονώνει το ψηφίο 7 (δηλαδή τα bits 0 ως 3) από το 47h με μια κατάλληλη μάσκα και 

· Στο τέλος θέτει το άλλο ψηφίο στον καταχωρητή 21h
Στηριχτείτε στο σκελετό προγράμματος του πίνακα 12.3. 

III. Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραμμα βηματικά. Ελέγξτε τις τιμές των καταχωρητών. 


Σημείωση 

[image: image2.png]FIGURE 2-4:  PIC16F874/873 REGISTER FILE MAP

File

Address

Indirect addr.") | 00h Indirectaddr (7| gon | Indirect addr.")| 100h | Indirect addr")| 180h
TMRO 01h OPTION_REG| 81h TMRO 101h OPTION_REG| 181h
PCL 02h PCL 82h PCL 102h PCL 182h
STATUS 03h STATUS 83h STATUS 103h STATUS 183h
FSR 04h FSR 84h FSR 104h FSR. 184h





























































W=47h -    0100 0111 


 Μάσκα      0000 1111  AND 





                   0000 0111 = 07h





SR=19H –   0001 1001


  μάσκα       0000 0001  AND 





                    0000 0001 = CARRY 








� Data Sheet PIC16F877  - σελ. 14, 18 
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