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ΑΣΚΗΣΗ 27η :  Ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία με έναν 

      προσωπικό υπολογιστή.   

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο 

I. Υλοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 27.1. Το ολοκληρωμένο ΜΑΧ232 παρεμβάλλεται μεταξύ των γραμμών RX και TX του PIC και του σειριακού βύσματος. Αυτό που κάνει το ΜΑΧ232 είναι να μετατρέπει τις τάσεις 0V και 5V της γραμμής ΤΧ του PIC σε +10V και –10V αντίστοιχα και αντίστροφα τις τάσεις –10V και +10V που έρχονται από τον υπολογιστή σε +5V και 0. Με άλλα λόγια το ΜΑΧ232 μετετρέπει τα TTL σήματα του PIC στα ανάλογα RS232 σήματα. 
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 Typical RS-232 connection.
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Figure 4. Typical Operating Circuit





	


II. Μελετήστε προσεκτικά το πρόγραμμα της σειριακής επικοινωνίας που ακολουθεί στον πίνακα 27.1. Το πρόγραμμα αυτό δέχεται από τον υπολογιστή χαρακτήρες με ρυθμό 9600 bps και τους ξαναστέλνει πίσω μαζί με το χαρακτήρα ‘>’. 

III. Η ρουτίνα INITIALIZE κάνει τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις για την σωστή λειτουργία της σειριακής θύρας. 

IV. Η ρουτίνα SEND στέλνει μέσω της σειριακής το byte που έχουμε αποθηκεύσει στον καταχωρητή ‘W’. 

V. Η ρουτίνα RECEIVE ελέγχει τη σειριακή θύρα και αν έχει ληφθεί νέο δεδομένο, το τοποθετεί στον καταχωρητή REC και μηδενίζει την τιμή του W για να μπορεί το κυρίως πρόγραμμα να καταλάβει ότι ο καταχωρητής REC έχει καινούργιο δεδομένο. Διαφορετικά ο W έχει την τιμή 0FFh. 

VI. Φτιάξτε ένα νέο project. Γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα. Μην προσπαθήσετε να εξομοιώσετε το πρόγραμμα γιατί ο εξομοιωτής δεν υποστηρίζει την εξομοίωση του USART. 

VII. Προγραμματίστε τον μικροελεγκτή και τοποθετήστε τον στο κύκλωμα. 

VIII. Δώστε τροφοδοσία στο κύκλωμα και συνδέστε στη συνέχεια το βύσμα D-9 σε μια σειριακή θύρα του υπολογιστή. 

IX. Ανοίξτε τον υποκατάλογο Hyperterminal όπως φαίνεται στο σχήμα. 
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X. Τρέξτε το πρόγραμμα Hyperterm. 




XI. Δώστε ένα όνομα για τη σύνδεση σας. 
XII. Στη συνέχεια επιλέξτε τη σειριακή θύρα που έχετε συνδέσει το καλώδιο. 
	[image: image9.png]& cen

Enter deteils for the phone number that you wantta diel

Country code
Arga code:

Phone number.

Connect using;

oK

Cancel







XIII. Ρυθμίστε τη σειριακή θύρα με ρυθμό 9600 bps, 8 bit δεδομένων, χωρίς bit ισοτιμίας, ένα bit τέλους και καθόλου έλεγχο ροής. 

XIV. Οποιοδήποτε πλήκτρο πατάτε, θα εμφανίζεται στην οθόνη έχοντας μπροστά το σύμβολο ‘>’. Προσοχή στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που στέλνει ο PIC στον υπολογιστή και όχι τα πλήκτρα που πατάμε. 
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